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PROPRIETA’ CHIMICO - FISICHE / NORMA / VALORE PRESCRITTO / VALORI MEDI ARIOSTEA ULTRA CON.CREA. /
CHEMICAL / PHYSICAL PROPERTIES / REGULATION / REQUIRED VALUE / ARIOSTEA AVERAGE VALUES ULTRA CON.CREA. /
CHEMISCH PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN / NORMEN / VORGESCHRIEBENER WERT / ARIOSTEA DURCHSCHNITTSWERTE ULTRA CON.CREA. /
PROPRIETES CHIMICO - PHYSIQUES / NORME / VALUER PRESCRITE / VALEURS MOYENNES ARIOSTEA ULTRA CON.CREA
sa ASSORBIMENTO D’ACQUA £0,05%
? WATER ABSORPTION / WASSERAUFNAHME / ISO10545-3  <05% i U G
ABSORPTION D’EAU UGS ST
+ 0,6% max +0,1%
LUNGHEZZA E LARGHEZZA / LENGHT AND WIDTH / LUNGHEZZA E LARGHEZZA / LENGHT AND WIDTH /
LANGE UND BREITE / LONGUEUR ET LARGEUR LANGE UND BREITE / LONGUEUR ET LARGEUR
+ 5% max *5%
SPESSORE / THICKNESS / STARKE / EPAISSEUR SPESSORE / THICKNESS / STARKE / EPAISSEUR
+0,5% max £0,1%
DIMENSIONI RETTILINEITA’ SPIGOLI / LINEARITY / RETTILINEITA SPIGOLI / LINEARITY /
SIZES / ABMESSUNGEN / 1SO10545-2  KANTENGERADHEIT/ RECTITUDE DES ARETES KANTENGERADHEIT / RECTITUDE DES ARETES
DIMENSIONS
+0,6% max £0,1%
ORTOGONALITA'/ WEDGING / ORTOGONALITA' / WEDGING /
RECHTWINKLIGKEIT / ORTHOGONALITE RECHTWINKLIGKEIT / ORTHOGONALITE
*0,5% max +0,2%
PLANARITA'/ WARPAGE / PLANARITA’/ WARPAGE /
EBENFLACHIGKEIT / PLANEITE EBENFLACHIGKEIT / PLANEITE
95% MIN. ESENTE DA DIFETTI / MIN. 95% DEFECT FREE /
ASPETTO / APPEARANCE / MINDESTENS ZU 95% FEHLERFREI / CIONIFOIRINE / CONIFORIS /
AUSSEHEN / ASPECT 95% MIN. SANS DEFAUTS KONFORM / CONFORME
( RESISTENZA ALLABRASIONE PROFONDA /
DEEP ABRASION RESISTANCE /
TIEFVERSCHLEISSBESTANDIGKEIT / 1ISO 10545-6 max 175 mm? 140 mm?
RESISTANCE A CABRASION PROFONDE
[E>  RESSTANCE TO CHENICAL PRODUCTS) S
IS0 10545-13  UBmin KONFORM / FORME
CHEMIKALIENBESTANDIGKEIT / SNEORITECONEORM
M RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES
RESISTENZA ALLE MACCHIE METODO DI PROVA DISPONIBILE / TESTING METHOD AVAILABLE/ co
: NFORME / CONFORMS /
STAIN RESISTANCE / FLECKENBESTANDIGKEIT 1ISO 10545-14 VERFUGBARES PRUFVERFAHREN/ KONFORM / CONFORME
/ RESISTANCE AUX TACHES METHODE D'ESSAI DISPONIBLE
MODULO DI ROTTURA (R) >
MODULS OF RUPTURE (R) / BRUCHMODUL (R) / ISO10545-4 35 N/mm’ 49 N/mm
MODULE DE RUPTURE (R)
RESISTENZA SBALZI TERMICI
RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS / e METODO DI PROVADISPONIBILE/ TESTING METHOD AVAILABLE/ 1y 16/ EGISTANT
TEMPERATURWECHSELBESTANDIGKEIT / VERAUEAESIARURYARARERY BESTANDIG / RESISTANT
RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE METHODE DESSAI DISPONIBLE
* RESISTENZA COLORI ALLA LUCE METODO DI PROVA DISPONIBILE /TESTING METHOD AVAILABLE/  SUP. INALTERATA / UNAFFECTED SURFACE /
RESISTANCE TO LIGHT/LICHTBESTANDIGKEIT DER DIN 51094 VERFUGBARES PRUFVERFAHREN/ OBERFLACHE UNVERANDERT /
@ FARBEN/RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE METHODE D'ESSAI DISPONIBLE SURFACE INALTEREE /
DILATAZIONE TERMICA LINEARE METODO DI PROVA DISPONIBILE / TESTING METHOD AVAILABLE/ .
COEFFIC\ENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION / 1SO 10545-8 VERFUGBARES PRUFVERFAHREN/ 6,5X10°¢ °C"
LINEARER WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT / VETODE DRSS SO ELE
DILATATION THERMIQUE LINEAIRE
RICHIESTI100 CICLI DI GELO-DISGELO / REQUESTED 100
RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / EOTHGR e e CONFORME / CONFORMS /
FROSTBESTANDIGKEIT / RESISTANCE AU GEL ANGEFRAGT / DEMANDEE 100 CYCLES DE GEL-DEGEL/ KONFORM / CONFORME
VEDERE | VALORI DEI SINGOLI MATERIALI NELLA COLLEZIONE
ULTRA / SEE VALUES FOR SINGLE MATERIALS IN THE ULTRA
COEFFICIENTE DI ATTRITO / DIN 51130 COLLECTION /NEHMEN SIE EINSICHT IN DIE WERTE DER
FRICTION COEFFICIENT / REIBUNGSKOEFFIZIENT / EINZELNEN MATERIALIEN DER KOLLEKTION ULTRA / CONSULTER
COEFFICIENT DE FRICTION LES VALEUS DE CHAQUE MATERIAU DANS LA COLLECTION ULTRA
BCR

*TEST EFFETTUATO SU INK SOFT / TEST PERFORMED ON SOFT INK / TEST DURCHGEFUHRT

AUF INK SOFT / ESSAI EFFECTUE SUR INK SOFT

WWW.ARIOSTEA.IT ULTRA.ARIOSTEA.IT

Ariostea _via Cimabue 20 - 42014 Castellarano - Reggio Emilia - Italy
info@ariostea.it - Tel. +39 0536 816811 - Fax +39 0536 816838 (ltaly)

Fax +39 0536 816858 (Export)

- N.B: | VALORI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO,
COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO O DINAMICO, RIPORTATI SUL
CATALOGO E NELLA TABELLA SAFE SYSTEM SONO DA RITENERSI
PURAMENTE INDICATIVI E NON VINCOLANTI. OGNI EVENTUALE
SPECIFICA NECESSITA DOVRA ESSERE DA NOI CONFERMATA AL
MOMENTO DELL'ORDINE E COMUNQUE SEMPRE PRIMA DELLA
POSA.

- NB: SLIP RESISTANCE VALUES, COEFFICIENT OF STATIC OR
DYNAMIC FRICTION, IN THE CATALOG AND IN THE SAFE SYSTEM
TABLE ARE PURELY INDICATIVE AND NOT BINDING. ANY SPECIFIC
REQUIREMENTS MUST BE CONFIRMED BY US AT THE TIME OF
ORDERING AND IN ANY CASE BEFORE INSTALLATION.

- ANM.: DIE WERTE FUR DIE RUTSCHFESTIGKEIT,

ALSO DES STATISCHEN ODER DYNAMISCHEN REIBUNGSKOEFFIZIENTEN
DIE IM KATALOG ODER IN DER TABELLE SAFE SYSTEM AUFGEFUHRT SIND,
SIND ALS UNVERBINDLICHE RICHTWERTE ANZUSEHEN. ALLE SPEZIFISCHEN
ANFORDERUNGEN MUSSEN VON UNS BEI DER BESTELLUNG UND IN JEDEM
FALLVOR DER VERLEGUNG IMMER BESTATIGT WERDEN.

- N.B: LES VALEURS DE RESISTANCE AU GLISSEMENT, LE

COEFFICIENT DE FROTTEMENT STATIQUE OU DYNAMIQUE,

INDIQUES SUR LE CATALOGUE ET SUR LE TABLEAU SAFE SYSTEM (SYSTEME

DE SECURITE) DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME PUREMENT INDICATIFS
ETNE SAURAIENT ENGAGER NOTRE RESPONSABILITE, TOUTES LES
EVENTUELLES SPECIFICATIONS NECESSAIRES DEVRONT FAIRE LOBJET D'UNE
CONFIRMATION DE NOTRE PART AU MOMENT DE LA COMMANDE ET EN TOUT
ETAT DE CAUSE AVANT LA POSE.
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CODICI E FORMATI

CODES AND SIZES / ARTIKELNR. UND FORMATE /
CODES ET FORMATS

v

6 mm
2
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@ 2 < <
328 33238
L90x SZU%S  300x150 300x100 150x150
GEOL  TTo=xa 120760 120°x40” 607x60”
CLOUD SOFT UCC65300562 UCC6S310562  UCC6S150562
EARTH SOFT UCC6S300563 UCC6S310563  UCC65150563
INK SOFT UCC6S300564 UCC6S310564  UCC65150564
TALC SOFT UCC6S300565 UCC6S310565  UCC65150565

DOVE GREY SOFT UCC6S300576 ~ UCC6S310576 ~ UCC6S150576

150x100 150x75 100x100

607x40” 607x30” 407%40”
CLOUD SOFT UCC6S151562  UCC6S157562  UCC65100562
EARTH SOFT UCC6S151563 ~ UCC6S157563  UCC65100563
INK SOFT UCC6S151564  UCC6S157564  UCC65100564
TALC SOFT UCC6S151565 ~ UCC6S157565  UCC65100565

DOVE GREY  SOFT UCC6S151576 UCC6S157576 UCC6S100576

75x75 75x37,5

307x30” 307x15”
CLOUD SOFT UCC6S75562  UCC6S37562
EARTH SOFT UCC6S75563  UCC6S37563
INK SOFT UCC6S75564 UCC6S37564
TALC SOFT UCC6S75565 UCC6S37565

DOVE GREY  SOFT UCC6S75576 ~ UCC6S37576

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA

DEGREE OF COLOUR CHANGE / GRAD DER
FARBABWEICHUNG / DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE

V3 HIGH
ClLovD V8 PRODOTTO CON MARCATA
EARTH V3 VARIAZIONE CROMATICA /
—_ = PRODUCT WITH HIGH SHADE
INK V3 CHROMATIC VARIATION /
— PRODUKT MIT AUSGEPRAEGTER
TALC V3 FARBNUANCE /
SOVECEEY VB PRODUIT A VARIATION

CHROMATIQUE ACCENTUEE

RETTIFICATO MONOCALIBRO

RECTIFIED SINGLE-CALIBRE / REKTIFIZIERT EINKALIBRIG /
RECTIFIE MONOCALIBRE

DOVE GREY

6mm THICKNESS / SOFT FINISH

300150 120'x60" 300x100 12040

150x150 60«60 150x100 6Ox40
150x75 60'x30" 100x100 40'x40
75x75 50'x50
75x37,5 30«15

FARTH

6mm THICKNESS / SOFT FINISH

300x150 120'x60" 300x100 12040

150x150 60 'x60" 150x100 60 x40
150x75 60'x 30" 100x100 40'x40"
75x75 30'x30"
75x37,5 30'x15

INK

6mm THICKNESS / SOFT FINISH

300x150 120'x60" 300x100 120'x40"

150x150 60 'x60" 150x100 60 x40
150x75 60'x 30" 100x100 40'x40
75x75 30'x30
75x37,5 30'x15

TALC

6mm THICKNESS / SOFT FINISH

300x150 120'x60" 300x100 12040

150x150 60«60 150x100 60 x40
150x75 60'x 30" 100x100 40'x40"
75x75 30'x30"
75x37,5 30«15’

SR

6mm THICKNESS / SOFT FINISH
300x150 120'x60 300x100 12040

150x150 60 x60" 150x100 6O x40
150x75 60«30 100x100 40'x40
75x75 50'x30

75x37,5 30°x15



ULTRA TECHNOLOGY PLUS

3004150 /300100 ULTRA SIZE

With its area of 4,50 m?, ULTRA is the new

STA DT | N G S | Z ES industry standard for project designers and for all

ro‘eclz\s where dimensions mzake the difference.
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interventi dove le dimensioni fanno la differenza.
SOFT FINISH 6&mm THICKNESS
TAILORED
ULTRA offers unmatched project flexibility

and the freedom to give concrete form to

é:é our ideas without being shackled by size.

LTRA offre estrema flessibilita al
progetto e la liberta di realizzare le tue idee
senza vincoli di formato.

LIGHTEST
Thanks to its native © mm thickness, ULTRA

provides lightness and strengthin allapplications -

...... - even the ones you'd never even imagined. r

~as®. ULTRA con il suo spessore 6 mm nativo, ™

CLOU D - sarantisce |eggerezza e resistenza per tutte A
Fe applicazioni, anche quelle a cui non avevi -
pensato.

FARTH




